VMX \/Vachetter

Cylindre Mécanique

ASSA ABLOY

Fiche technique

Les + produit :

+ Cylindre breveté jusqu’en 2042 [ 4 i B O O Vachette
« Disponible en varié et s’entrouvrant 9\ y ¥ _Jrvep—
 Trés résistant au crochetage

 Systéme rétro-compatible avec VMI+ et VMI

« Idéal pour applications résidentielles avec sa version A2P
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CARACTERISTIQUES

» Cylindre et Clé brevetés

+ Disponible en version A2P*

* Nouveau brevet jusqu’en 2042 sur le cylindre et la clé

+ Clé Rétro compatible avec VMI+ et VMI

« Livré avec carte de propriété interdisant toute reproduction illicite

GAMME

 Cylindre double, cylindre simple et a bouton
 Disponible en version standard et en A2P*

Comipatibilité avec
. les installations
* En Optlon: WAL+ :.-xi',i:n'lus
- Cylindre double SYNKRO** standard et A2P*
- Cylindre a bouton DEBRAYABLE standard et A2P /
3 clés en version standard ¢

4 clés en version A2P
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*  *Sous réserve d’utilisation avec I'ensemble des accessoires serrures et gaches homologuées.
e ** Fonction SYNKRO: possibilité de tourner la clé malgré la présence d’une clé insérée de I'autre coté.



Descriptif technique:

Cylindre

Finition nickelée

5 Goupilles en acier trempé anti-crochetage

Inserts de protection en carbure de tungsténe (sur version A2P)
Panneton indexable sur cylindre simple

Brevet sur le coté extérieur du cylindre

Dimensions minimales gamme standard:

- Cylindre double 30x30 (rallongement par 5mm)

- Cylindre simple 30x10mm (rallongement par 5mm)

Cle

Clé paracentrique en maillechort

Cylindre fourni avec 3 clés en version standard et 4 clés en version A2P*
Epaisseur de clé: 3mm

Résistance a la torsion: SN.m
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Service client :

ASSA ABLOY France SAS
Impasse Léon Lecornu
10300 SAINTE SAVINE

Tél:33(0)139 461122
www.vachette.fr

vVachette-—'-
ASSA ABLOY

La vie avec vous
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